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BESTANDIGKEIT VON RESOPAL® HPL UND
RESOPAL® COMPACT

Die folgende Liste gibt eine Ubersicht iiber die Bestandigkeit (bei Raumtemperatur) der Melaminhar-
zoberflache von RESOPAL HPL (gemaB EN 438-3) und von RESOPAL Compact (gemaB EN 438-4) ge-
genlber der Einwirkung von haufg vorkommenden oder verwendeten Substanzen (fest, geldst, flissig,
gasférmig). Diese Liste kann auch fir Produkte (z.B. Arbeitsplatten, Verbundelemente, SpaStyling Board
etc.), die aus RESOPAL HPL und RESOPAL Compact herstellt werden, angewendet werden.

Ausfihrlichere Informationen kdnnen bei der Resopal GmbH angefordert werden.

Gruppe 1

Widerstandsfahig sind RESOPAL HPL und RESOPAL Compact gegen nachstehende Substanzen und
Reagenzien. Diese Stoffe veréndern bei langerer Einwirkzeit (in Anlehnung an DIN EN 438-2, Abschnitt 26,
bzw. ISO 4586 sind das 16 Stunden) die Oberflache des HPL nicht.

Lésungsmittel: z. B. Aceton, Alkohole, Dimethylformamid (DMF), Dimethylsulfoxid (DMSQO), Tetrahydro-
furan (THF), Terpentin, Benzin

Organische Sauren: z. B. Essigsdure, Zitronensaure, Benzoesaure
Laugen bis 10%: z. B. Ammoniak, Natronlauge, Kalilauge
Anorganische Salze: z. B. Kochsalz, Gips, Zement

Organische Verbindungen: z. B. Amine, Formaldehyd, Phenol

Haushaltschemikalien: z. B. Kosmetika, Nagellack, Lippenstift, wasserlésliche Klebstoffe, Tinte, haushalts-
Ubliche Reiniger und Detergentien, Kaffee, Tee

Desinfektionsmittel: z. B. Alkohole, Aldehyde, quaternare Verbindungen

Koérperflussigkeiten: z. B. Blut, Speichel, Schweil3, Urin

Gruppe 2

Oberflachen von RESOPAL HPL und RESOPAL Compact werden nicht verandert*, wenn nachstehend
aufgefiihrte Substanzen (insbesondere in flissiger oder geldster Form) verschiittet werden und sie nur
kurzfristig einwirken, d.h. wenn die Platten innerhalb etwa 10-15 Min. mit einem nassen Tuch abgewischt
und anschlieBend trockengerieben werden.

* Einige Dekorfarben sind aufgrund ihrer Pigmentzusammensetzung sdureempfindlich, sodass es zur Farbdnderung und/oder zum
Glanzverlust kommen kann. Es empfiehlt sich daher, die Farbwahl - und ggf. die Oberflachenausfihrung - mit der Resopal GmbH
abzustimmen.

Anorganische S&auren bis 10%: z. B. Phosphorséure, Salpetersaure, Salzsdure, Schwefelsdure

Laugen liber 10%: z. B. Natronlauge, Kalilauge; laugenhaltige Industriereiniger

Farbende anorganische Salze: z. B. Eisenchlorid, Kaliumchromat, Kaliumdichromat, Kaliumpermanganat

Organische Farbstoffe: z. B. Kristallviolett (Gentianaviolett), Methylenblau
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Gruppe 3

Nachfolgend aufgefiihrte Substanzen missen sofort entfernt werden, da sie auch bei sehr kurzer Einwirk-
dauer Mattstellen und Rauhigkeit auf der Oberflache von RESOPAL HPL und RESOPAL Compact hinterlas-
sen kdnnen.

Anorganische Sauren liber 10%: z. B. Phosphorsaure, Salpeterséure, Salzsadure, Schwefelsdure, FluBsaure,
Koénigswasser; Industriereiniger, die anorganische Sduren enthalten

Klebstoffe (chemisch hartend)

Gruppe 4

Die haufige Einwirkung folgender aggressiver Gase und Dampfe fihrt zu einer Veranderung der
RESOPAL-Oberfléche.

Aggressive Gase: z. B. Brom, Chlor, Nitrose Gase, Schwefeloxide

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie
dar. Eine Gewahr zur Eignung fir bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht tbernommen.
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